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Mod 60.8

MACCHINA
A BRACCIO LUNGO
MOD. 60.8 - 60.8.PNA

Mod
60.8.C.PNA

MACHINE WITH LONG BEAM
TREADLE MACHINE MOD 60.8
PNEUMATIC MACHINE MOD 60.8.PN.A

L Questo tipo di macchina a braccio lungo & versatile, particolarmente adatta per effettuare piu lavori come
forature, applicare occhielli, rivetti, bottoni a pressione e molte altre minuterie, nei vari settori di:

valigerie, pelletterie, confezioni, calzature, cartotecniche, articoli tecnici ecc.

La versione a pedale ha una ginocchiera molto bilanciata con il sistema di pedaliera, permettendo cosi all'operatore,

con un minimo sforzo di pressione sul pedale di raggiungere una pressione molto elevata.

La versione pneumatica sviluppa una potenza di pressione di Kg. 600 circa, per ogni applicazione.

C V\ersione con braccio a colonna, disponibile sia a pedale che in pneumatico

Tavolo e bancale in metallo regolabile in altezza

Disponibile in versione: pedale, pneumatica, servo pneumatica.

\NJ»Z MACHINE WITH LONG BEAM TREADLE MACHINE MOD 60.8
alny PNEUMATIC MACHINE MOD 60.8.PN.A

This machine with long arm is fitted to made holes, to apply eyelets, rivets, snaps, various metallic in
trunk - leather — manufacturing — shoe - card boards - technical articles industries. S.P.S.
Treadle machine thanks to well balancing of toggle with treadle, permits to operators with a TECNOLOGIA MECCANICA Srl

minimum-foot pression to have a big shrinkage on work. Via Marzabotto, 27
Pneumatic type can have a pressure rating of Kg 600 about for each application. 27029 VIGEVANO (PV)
C Type with column arm, available both to that pedal that in pneumatic Tel. +39 0381 326956
Metallic table. Steel bench adjustable in height Fax +39 0381 939270
Available in different versions: pedal, pneumatic, servo pneumatic. e-mail: s.p.s.italy@libero.it

www.spstecnologiameccanicastl.it
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I l MACHINE AVEC BRAS LONG MACHINE A PEDALE MOD 60.8
MACHINE PNEUMATIQUE MOD 60.8.PN.A

Cette machine a bras long est convenable pour plusieurs travaux : perforation — applications des
ceillets - rivets buttons a pression et beaucoup d'autres métalliques

apte pour : valises, maroquinerie, confection, chaussures, papeterie-techniques, articles-tech-
niques, etc.

La machine a pédale a une genouillere bien équilibrée avec le pédale qui permit au operateur
d’exercer une petite pression et avoir une force d'application tres élevée.

Machine pneumatique a une force tres élevée de Kg 600 pour chaque application.

C Version avec bras a la colonne, disponible soit a8 que pédale que pneumatique.

Table en acier, hauteur réglable

Disponible en version: pédale, pneumatique, servo pneumatique.

MAQGUINA A BRAZO LARGO
MAQGUINA CON FUNCIONAMIENTO A PEDAL MOD 60.8

iy

Este tipo de maquina a brazo largo es verstil, particularmente adapta para realizar varios trabajos
como hacer perforaciones, aplicar ojetes, remaches, botones a presion y muchos otros acceso-
rios usados en los diversos sectores de: fabricas de maletas, confecciones, industrias del calzado,
industrias del papel y del carton, articulos tecnicos, etc.

La version a pedal tiene una rodilla muy balanceada con el sistema de pedales, permitiendo al ope-
rador, con un minimo esfuerzo de presion sobre el pedal, alcanzar una fuerza de precision muy ele-
vada.

La version neumatica desarrolla una potencia de precision de aproximadamente kg 600 para cada
aplicacion.

€ con brazo a columna, disponible sea a que pedal que en neumético

Tavolo de acero altura regulabile

Disponible en version: pedal, neumatico, servo neumatico.

MAGQUINA CON FUNCIONAMIENTO NEUMATICO MOD 60.8.PNA
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Caratteristiche tecniche

300

Altezza piano regolabile

CENM  Minimo mm.
NN Massimo mm.
Le nostre machine sono
Conformi alle direttive
Dell’ U.E. specifiche
Potenza massima di pressione
kg per ogni applicazione
Consumo aria It per
ogni applicazione

Pressione ottimale da

Profondita utile del braccio mm

—

Technical details

Arm depth Work mm.
Adjustable table hight
From mm.

To mm.

Our machines are in
conformita with
detailed instruction U.E.

Pressure rating each application

Pressure rating It
each application.

Suitable air pressure

Technische kennzeichen
Tiefe des Auslegers mm
Hohe des regelbaren
Arbeitstiches mm.
Maximal mm.

Unsere Maschinen
endprechen die
Bestimmungen U.E.
Maximale Drucksmacht:
Fur jedes Ankleben
Liverbruch: Liter fur jedes
Ankleben.

Optimaler Druck fur

Details tecniques
Profondeur utile de travail mm
Hauteur plan de

Travail reglabel maxim:
maximum mm:

Nos machine sont
conformes aux
specifications Directives U.E.
Puissance pressione
d'application chaque aplication.
Consommation de It

chaque application

Pression convenable Atm

Caracteristicas tecnicas
Profundidad del brazo mm.
Altura del plano de trabajo
de un minimo de mm:

a un maximo de mm:
Nuestras maquinas son
conformes a las directivas
europeas vigentes

Potencia de presion para

cada aplicacion

Consumo de aire para cada

aplication .

Presion optima de uso Atm

5-6 Usare Atm, to use Bar. Die Benutzung: Atm
Misure d'ingombro Dimensions Aubenmabe Mesures Dimensiones totales
0%y/o Base mm Width mm Fub mm Base mm. Ancura mm.
GO Altezza mm Hight mm. Hohe mm. Hauter mm. Altura mm
62 Peso netto kg circa ) Net weight Nettogewicht Poids net kg. environ Peso neto kg.




